
Серверы Doremi

  

  

Сервер  DOREMI DCP2000 для хранения цифрового контента и совместной работы с 
цифровым кинопроектором.

  

Отвечает  принятому стандарту DCI.

  

  

Cервер DCP-2000 для кинотеатров обеспечивает превосходную надежность, качество
изображения и непревзойденный набор функций. Каждый DCP-2000 отражает
тринадцать лет опыта компании Doremi в сфере дизайна серверов для цифрового кино,
производственного опыта и преимуществ крупнейшей в мире инсталляции киносерверов
.

  

DCP-2000 поддерживает файлы JPEG2000 и MPEG2. Кроме того, он поддерживает
Panavision3D ®, REAL D ®, XpanD ® и воспроизведения 3D двумя проекторами.

  

Каждый сервер DCP-2000 включает в себя утилиту CineLister, которая обеспечивает
легкое планирование и управление плейлистами. Плейлисты можут включать в себя как
файлы фильма JPEG2000 и MPEG2,так  и пре-шоу файлы контента.

  

DCP-2000 был первым коммерчески доступным сервером, способным воспроизводить
цифровые фильмы JPEG2000, соответствующие спецификациям DCI. Сегодня он
является кино сервером, чаше всего установленным в кинотеатрах по всему миру.
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

    
    -  JPEG2000 2K или 4K фильмы и воспроизведение файлов пре-шоу на разрешении
2K   
    -  12 бит 444 (XYZ, RGB) по Dual Link HD-SDI  
    -  MPEG2 MXF  кино, пре-шоу и файлы альтернативного контента  
    -  Воспроизведение JPEG2000 4К видеофайла с разрешением 4K (опция)  
    -  3D - фильмы JPEG2000 и 48p воспроизведение через двойной 10-битный 422
(YPbPr / YCxCz)   

  

БЕЗОПАСНОСТЬ

    
    -  Шифрование CineLink II Strong Link от Texas Instruments  
    -  «Водяные знаки»Thomson NexGuard  
    -  «Водяные знаки» CineFence Philips  
    -  Сертификация FIPS 140-2 Security Level 3   

  

ИНТЕРФЕЙС

    
    -  Gigabit Ethernet для передачи файлов  
    -  Gigabit Ethernet для управления и субтитров  
    -  RS-422 последовательный порт управления  
    -  USB 2.0  
    -  Внешнее управление субтитрами   
    -  WGBH и PCS (опция)  

  

ХРАНЕНИЕ

    
    -  До 4Тб RAID5  

  

АУДИО
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    -  AES / EBU 16 аудио каналов  
    -  Одинарный разъем DB-25   
    -  8 сбалансированных и несбалансированных аудио каналов (два варианта)  
    -  Одинарный разъем DB-25 на внутренней плате  
    -  Внешний цифровой аудио (DB-25) в аналоговый аудио конвертер в стойке   

  

GPIO

    
    -  8 оптически изолированных входов  
    -  8 выходов с открытым коллектором  

  

ВИДЕО ВЫХОД

    
    -  Двойной HD-SDI с физическим шифрованием  

  

ВЫХОДНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

    
    -  Двойной выход 2048 x 1080 24p 4:04:04 12 бит  
    -  2 одинарных выхода 2048 x 1080 24p 4:2:2 10 бит  

  

ПИТАНИЕ

    
    -  Двойной Резервный источник питания  
    -  100-240В 50-60Гц (2 х 300 Вт)  

  

РАЗМЕРЫ

    
    -  3U   
    -  48 х 56 х 13 см  
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